
  Umrechungstabelle Belichtungszeiten für Filter ND 1000
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1/4000 0“25
(250ms)

1/60 16“6
(16 667ms)

0“5 8' 20“
(500 000ms)

1/2000 0“5
(500ms)

1/45 22“2
(22 222ms)

0“7 11' 40“
(700 000ms)

1/1000 1“
(1 000ms)

1/30 33“3
(33 333ms)

1“ 16' 40“
(1 000 000ms)

1/750 1“33
(1 333ms)

1/20 50“
(50 000ms)

1“5 25'
(1 500 000ms)

1/500 2“
(2 000ms)

1/15 1' 6“
(66 666ms)

2“ 33' 20“
(2 000 000ms)

1/350 2“86
(2 869ms)

1/10 1' 40“
(100 000ms)

3“ 50'
(3 000 000ms)

1/250 4“
(4 000ms)

1/8 2' 5“
(125 000ms)

4“ 1h 6' 40“
(4 000 000ms)

1/180 5“55
(5 555ms)

1/6 2' 47“
(166 666ms)

6“ 1h 40'
(6 000 000ms)

1/125 8“
(8 000ms)

1/4 4' 10“
(250 000ms)

8“ 2h 13'
(8 000 000ms)

1/90 11“1
(11 111ms)

0“3 5'
(300 000ms)

10“ 2h 47'
(10 000 000ms)


